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Pouzitie

Pre instalaciu na dne nadrzky

Pre keramické splachovacie nadrzky
Pre vymenu alebo néhradu

Vlastnosti

Konstrukcia umoznuje nastavenie optimalnej vysky ventilu podla vysky nadrzky
Kovovy zavit dlzka 39 mm

Mald citlivost na rozdiel tlaku vo vodovodnom poriadku

Material: ABS

Nastavitelna vyska vodnej hladiny

Plynulé uzavretie bez razov

Zabudované sitko pre zachytenie necistot

Rozsah dodavky
= Matica 3/8 "- biela
= Sitko na zachytdvanie necistot
= Ventil
Objednaci kéd, Logistické informacie
Hmotnost Rozmer Mnozstvo
Kod EAN (kus | balenie | paleta) (kus | balenie) (balenie | paleta)
A18-3/8" 8594045931631 0,2669 | 13,3400 | 233,4400 kg  310x90x89 | 590x430x390 mm 50 | 800 ks

Zaruky Colny kod Normy
2/3 rokov 84818019 EN 14124

Technické parametre

" Akusticka skupina Il <30 dB

Odporucany prevadzkovy tlak 0,5-0,8 MPa
Pracovny rozsah 0,05-0,8 MPa

Rozsah nastavenia vysky 265-345 mm
Z3avit priemer 3/8"
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