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Technicke idaje

57082273 HANSASTELA - Umyvadlova batéria

EAN: 4057304015434
static.hansa.com/57082273

Umyvadlo

e Jednopakova

e Stojankova

e Chrom

e  Pevné vytokové rameno

e Aerator s laminarnym pradom vody

Jedna ovladacia paka / rukovat, Paka so symbolom teplej a
studenej vody

@ 40 mm keramicka kartusa pre ovladanie teploty a
prietoku vody

Flexibilné pripojovacie hadicky

Telo batérie z mosadze DZR, 3S - instalacny systém pre
bezpecné a jednoduché upevnenie batérie

Bez odtokovej garnitlry

diamantovo Struktlrovany tok vody

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovladacom prietoku)

Technickeé vlastnosti

Dodavka teplej vody
Pracovny tlak
Spojovacia velkost
Projection

Material

Predpisy

Norma EN

Trieda hlucnosti
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5.4 [/min

max. +80°C
0.5-10 bar
G3/8

13 mm

Mosadz

EN 817
1(1S0 3822)

600 kPa
6 bar

500 kPa
5 bar

400 kPa
4 bar

300 kPa
3 bar

200 kPa
2 bar

100 kPa
1 bar

Q (I/min)
Q(lis)
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Nahradne diely
SP57082273
Nazov Kod
01 Ovladacia rukovdt 1009774V
02 Zaslepka 59914573
03 Krytka 59914649
04 Pritlacna matica, M42x1,5, SW 38 59914128
05 Kartus 59914665
06 Aerator 1006714V
07 Gumove tesnenie 59914591
08 Upeviovacia skrutka, M8x1, L=130 59914474
09 Upeviovaci set 59914475
10 Cistiaci filter 59911684
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