AlcaPpLAsT®

APZ16-650 Wall

Podlahovy Zlab s okrajom pre plny rost a s pevnym limcom ku stene

Pouzitie

Pre bezbariérovy pristup

Pre odvodnenie spfch v trovni podlahy

Pre osadenie priamo ku stene

Pre pIné rosty a rost FLOOR na vlozenie dlazby a hranolovy rost GAP
Pre poutzitie vo vnutri budov

Vlastnosti

Limec a vpust su chranené féliou, vanicka polystyrénovou vlozkou

Material sifénu: polypropylén

Material zZlabu: nerezova ocel 2 mm AISI 304, DIN 1.4301

Mechanicky ¢istitelny sifon az po odpadovu trubku

Moznost dokupenia kombinovanej zapachovej uzavery

Podlahovy Zlab z nerezovej ocele (zuslachtenie materidlu morenim a pasivaciou,
elektrochemické prelestenie)

Pre vkladanie pInych rostov - nerez, kalené sklo, synteticky kamen, rostu pre
vlozenie dlazby a hranolového rostu

Samolepiaca paska pre kvalitnd hydroizoléciu

Siféon napevno spojeny so zlabom - 100% vodotesnost

Stavebna vyska od 95 mm

Vyskovo nastavitelny

Vysoky prietok je umozneny vdaka dvom komoram sifénu

Zaruka 25 rokov

Rozsah dodavky
® Kotviaci set: vrut @6x50 mm - 2 ks, hmozdinka @10 mm - 2 ks, vrut @#4,2x38 mm -
3 ks, hmozdinka @8 mm - 3 ks
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Objednaci kod, Logistické informacie

Hmotnost Rozmer Mnozstvo
Kod EAN (kus | balenie | paleta) (kus | balenie) (balenie | paleta)
APZ16-650 8595580553036 650 mm 3,8883[31,1064|113,3192kg  720x205%x160 | mm 8|24 ks
Zaruky Colny kéd Normy
2/25 rokov 39229000 EN 1253

Technické parametre

Celkova stavebna vyska 110-168 mm
Minimalna hribka beténu 95 mm

Odolnost zadpachovej uzavery proti tlaku 982 Pa
Odpadové potrubie priemer 50 mm

Prietok 60-68,8 |/min

Trieda zataZenia K3 300 kg

Zépachova uzévera 50 mm

© 2021 Alca plast SK, s.r.o. Zmeny rozmerov a prevedenia vyhradené. | www.alcaplast.sk 1


http://www.tcpdf.org

