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HAKL OB 330 54,00 €

Elektrickd priamoohrevna batéria s DPH

Elektrickd priamoohrevna batéria HAKL OB 330 je jedno-
duchym rieSenim pri obvyklych problémoch s montazou,
napriklad pri obmedzenom priestore, s pretazenou elektro-
instaldciou atd. SGcast balenia priamoohrevnej batérie je
aj aktivny perlator, ktory spolahlivo funguje tak pri malom
ako aj plnom prietoku vody. Kvalitu vyrobku podciarkuje aj
tepelnd ochrana proti prepéleniu vyhrevnej spirédly a otoc¢-
né vytokové ramienko o 360°.
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Spustenie ohrevu signalizuje zobrazenda teplota vody na
displeji s orienta¢nou hodnotou. Nastavenie pozadovanej
teplej vody je mozné pridavanim alebo uberanim prietoku
vody zmenou polohy rukovate paky.




kompaktny dizajn, ohrievac aj batéria v jednom
bezproblémovéd montaz na privod studenej vody
pripojenie k elektrickej zasuvke nad drez, alebo pod drez
jednoduché ovladanie spustenia ohrevu vody

tepelnd ochrana proti prepéleniu vyhrevnej Spirély
otocné vytokové ramienko o 360°

displej s orientacnou teplotou zohriatej vody
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aktivny perldtor, ktory meni prietok vody v zavislosti od
mnozstva pretec¢enej vody

Dve moznosti pripojenia priamoohrevnej
batérie k elektrickej zasuvke:

nad drez == poddrez

Tabul'ka technickych parametrov IconicLine HAKL OB 330

Prikon kW 3,3
Napatie \% 230
Prad A 14,3
Prietok vody pri 60°C I/min 1,09
Prietok vody pri 40°C I/min 1,79
Tepelna prevadzkova ochrana ANO
Tepelné servisna poistka na Spiréle °C 120
Vyska priamoohrevnej batérie mm 220
Celkové dizka vytokového ramienka mm 187

Hodnoty uvedené v tabulke boli namerané pri menovitom prikone
3,3 kW, sietové napaétie pri teste 228 - 230 V;
dynamicky tlak vody 0,3 MPa (3 bar), teplota vstupnej vody 12°C




HAKL OB 500 69,00 €

Elektrickd priamoohrevna batéria s DPH

Hlavnou prednostou elektrickej priamoohrevnej batérie
HAKL OB 500 je flexibilné tvarovatelné vytokové ramienko.
Tato praktickd vlastnost umoziuje prispésobenie vzdiale-
nosti vytoku vody pri umyvani riadu.

Telo batérie vyrobené z nehrdzavejlcej ocele spolu s opa-
kovane restartovatelnou tepelnou poistkou (pri havarijnom
stave bez nutnosti rozobratia batérie), dodavaju vyrobku
vyraznu odolnost.

Plne tvarovo
prispésobitelné
vytokové ramienko

Displej s presnou
teplotou zohriatej
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Povrch ramienka je vyrobeny z kvalitnej odolnej neoprénovej
peny, okrem estetického vzhladu mé aj dobré izola¢né vlast-
nosti, pri manipulécii s ramienkom sa nepopalite.




flexibilné tvarovo prisposobitelné vytokové ramienko
telo batérie vyrobené z nehrdzavejlcej ocele
pripojenie k elektrickej zasuvke nad drez, alebo pod drez

displej s presnou teplotou zohriatej vody
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tepelnd ochrana proti prepéaleniu vyhrevnej $pirdly, pri

havarijnom stave bez nutnosti rozobratia batérie

<« aktivny perlator, ktory spolahlivo funguje tak pri malom
ako aj plnom prietoku vody

<« ostatné uzivatel'ské funkcie ako pri modely HAKL OB 330
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THERMALFUSE

V pripade havarijného stavu
(napr. vzduch vo vodovodnom
potrubi), tepelna poistka pre-
rusi elektricky privod a ochré-
ni tak vyhrevnu $pirdlu od pre-
palenia.

Tepelnd poistku nie je potreb-
né v servise vymenit, staci ju
manualne vréatit do prevadz-
kového stavu.

Tabul'ka technickych parametrov HAKL OB 500

Prikon kW 3,3
Napatie \% 230
Prad A 14,3
Prietok vody pri 60°C I/min 1,09
Prietok vody pri 40°C I/min 1,79
Tepelna prevadzkova ochrana ANO
Tepelné servisnd poistka na sSpirdle °C 120
Vyska priamoohrevnej batérie mm 365
Celkova dizka vytokového ramienka mm 90 -270

Hodnoty uvedené v tabulke boli namerané pri menovitom prikone
3,3 kW, sietové napétie pri teste 228 - 230 V;
dynamicky tlak vody 0,3 MPa (3 bar), teplota vstupnej vody 12°C




HAKL OBR 330 82,00 €

Elektrickd priamoohrevna batéria s DPH

Priamoohrevna batéria HAKL OBR 330 mé& moznost regula-
cie vykonu t.j. teplota zohriatej vody zostdva nezmenena aj
pri meniacom sa prietoku vody. Riadiaca elektronika obme-
dzuje ohrev v rozmedzi od 30°C do 50°C, pricom vykon vy-
hrevnej Spirdly sa automaticky reguluje od 1,1 kW do 3,3 kW.
Automatické plynulé zvySovanie, alebo znizovanie prikonu
vyhrevnej Spirdly vyrazne Setri nie len vodu ale aj spotrebu
elektrickej energie.

Zobrazenie
teploty ohriatej
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Zvysovanie
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Patentovany suchy ohrev Dry Heating v priamoohrevnej baté-
rii HAKL OBR 330 minimalizuje usadzanie vodného kamena
a tym aj prepélenie vyhrevnej $pirdly. Spolahlivy ohrev vody
je zabezpeceny vyhrevnym telesom ulozenym v ochrannom
puzdre, ktoré nie je v priamom kontakte s vodou. Takto vyra-
bany ohrevny blok Long Life Technology sa vyznacuje dlhou
Zivotnostou aj pri nadmernom odbere ohriatej vody.




<« displej s presnou teplotou zohriatej vody,

<« moznost nastavenia teploty ohrevu vody v rozsahu
od 30°C do 50°C

<« suchy ohrev vody zabezpeceny ohrevnym blokom
Long Life Technology

<« univerzélne pripojenie k elektrickej zasuvke nad drez,
alebo pod drez

<« automatickd plynuld reguléciu prikonu $pirdly

<« dvojitéd tepelnd ochrana proti prepéaleniu vyhrevnej
Spiraly

<« ostatné uzivatelské funkcie ako pri modely OB 330

Pripojovaci konektor
vyhrevnej $pirdly

Tepelna poistka
reStartovatelnd

Rurkovy tepelny
vymennik

= Vyhrevna Spiréla

— Riadenie prikonu
&piraly od 1,1 kW do
3 3,3 kW

Tabul'ka technickych parametrov HAKL OBR 330

Prikon kw 11-3,3
Napatie V 230
Prud A 4,8-14,3
Prietok vody pri 50°C I/min 1,39
Prietok vody pri 40°C I/min 1,79
Tepelna prevadzkova ochrana ANO
Tepelna servisna poistka na Spirale °C 120
Vyska priamoohrevnej batérie mm 21/
Celkové dizka vytokového ramienka mm 221

Hodnoty uvedené v tabulke boli namerané pri menovitom prikone
3,3 kW, sietové napaétie pri teste 228 - 230 V;
dynamicky tlak vody 0,3 MPa (3 bar), teplota vstupnej vody 12°C




HXCL

Vyrobca:

HA-KL spol. s r.o
Vajnorska cesta 6

900 28 Ivanka pri Dunaji Slovenska @
www.hakl.sk znacka

Technicka podpora predaja:

Pon. — Pia.: 08.00 - 15.00 hod
Tel./Fax: 02 /4594 4469
Mobil: 0910 923 196
E-mail: hakl@hakl.sk

Zabezpecit tepld vodu nie je vzdy lahké
a preto firma HAKL uviedla na trh vyrobok
2 v 1 - ohrievac vody a zdroven aj vodo-

2 vodnu batériu.
\" Vykon vyhrevnej Spiraly 3,3 kW postacuje
OHRIIEIVACVODY pre bezné umytie ruk, riadu a pod. Mon-

A ZAROVEN tazZ je jednoducha, priamoohrevnu batériu

VODOVODNA PO . :

BATERIA staci pI’IpOJ.It |b§ |.'1a privod studenej vody
I_I a do elektrickej siete.

Predajca:




