AlcaPpLAsT®

APZ13-DOUBLE9-850 Fit and Go

Podlahovy Zlab

Pouzitie
Pre bezbariérovy pristup y
Pre odvodnenie spfch v trovni podlahy

Pre osadenie do priestoru alebo do blizkosti stien
Pre poutzitie vo vnutri budov

Vlastnosti

= Dizajn rostu je ur¢eny obojstrannym rostom DOUBLE - z jednej strany pIny nerez a
z druhej strany moznost vlozZenia dlazby alebo vodeodolného dreva do hrubky 12
mm

" Materiél zlabu: nerezova ocel 1,5 mm AlSI 304, DIN 1.4301

Podlahovy Zlab z jedného kusu ocele

Podlahovy zlab z nerezovej ocele (zuslachtenie materidlu morenim a pasivaciou,

elektrochemické prelestenie)

Samolepiaca paska pre kvalitnu hydroizoléciu

Spadovanie vnutornej ¢asti zlabu

Stavebna vyska 81 mm

Vanicka je chranena polystyrénovou viozkou

Viyskovo nastavitelny

Zaruka 25 rokov

Rozsah dodavky

Demontazny hacik

Fixacny set pre uchytenie nastavitelnych noh: vrut 4,2x38 - 4 ks, hmozdinka - 4 ks
Hreben na nanasanie lepidla do rostu

Instalacny kryt koryta — polystyrén

Kombinovana zdpachova uzavera SMART

Nastavitelné nohy 4 ks

Obojstranny rost DOUBLE (pIny rost alebo pre vlozenie dlazby)

Ochranna félia goliera zlabu

Ochranna félia vtoku do sifénu (544, 644, 744, 844, 944) .@_.

Samolepiaca hydroizola¢na paska
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Sifon pre podlahovy zlab APZ-S9
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Objednaci kod, Logistické informacie

Hmotnost Rozmer Mnozstvo
Kod EAN (kus | balenie | paleta) (kus | balenie) (balenie | paleta)
APZ13-DOUBLE9-850 8595580562731 9 mm 3,4825 | 104,4750 | 0,0000 kg 957x147x100 | 980x780%x410 mm 2060 ks
Zaruky Colny kod Normy
2/25 rokov 39229000 EN 1253

Technické parametre

Celkova stavebna vyska 96-150 mm

Minimalna hrdbka beténu 81 mm

Odolnost zépachovej uzavery proti tlaku 380 Pa
Odpadové potrubie priemer 50 mm

Prietok 50 I/min

Trieda zatazenia K3 300 kg

Zépachova uzévera 30 mm
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