
Nástenné sprchové panely LINUS TREND
– od firmy SCHELL

NOVINKA!



Sprchové panely LINUS Trend DP-SC-M a DP-SC-V
samozatváracie zmiešavacie, alebo na predmiešanú vodu

LINUS Trend DP-SC-M  so sprchovou hlavicou 

 

povrchom a integrovanou sprchovou armatúrou 
 
Funkcia: samozatváracia, zmiešavacia

Parametre:
          prietok: 9,0 l/min. (nezávislý od tlaku vody)
  prevádzkový tlak: 1,0 – 5,0 baru
  max. teplota vody: 70°C
            (krátkodobo napr. pri manuálnej termickej dezinfekcii)
  doba toku: 5 – 30 s (nastaviteľná)
  so spätnou klapkou
  
  
  so samozatváracou kartušou
  rozmery panelu: 1263 x 220 x 70 mm
  panel je pripravený na napojenie na rozvody vody 
             ako zo steny, tak aj zhora

LINUS Trend DP-SC-V so sprchovou hlavicou 

 
Funkcia: samozatváracia na predmiešanú vodu



Sprchové panely LINUS Trend DP-SC-T, DP-SC-T-H,

LINUS Trend DP-SC-T so sprchovou hlavicou

 

povrchom a integrovanou sprchovou armatúrou
 

   
                  

Parametre:
  prietok: 9,0 l/min. (nezávislý na tlaku vody)
  prevádzkový tlak: 1,0 – 5,0 baru
  max. teplota vody: 70°C
            (krátkodobo napr. pri manuálnej termickej dezinfekcii)
  doba toku: 5 – 30 s (nastaviteľná)
  so spätnou klapkou
  
  
  so samozatváracou kartušou
  rozmery panelu: 1263 x 220 x 70 mm
  panel je pripravený na napojenie na rozvody vody 
             ako zo steny, tak aj zhora

 
Funkcia: samozatváracia s termostatom

LINUS Trend DP-SC-T-D-H so sprchovou hlavicou 
i ručnou sprchou

 
Funkcia: samozatváracia s termostatom
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Nástenné sprchové panely LINUS Trend 
- dlhodobá životnosť a odolnosť vo verejných sanitárnych priestoroch

Výhody:
          

  
   samozatváracia technika pre úsporu vody
   varianty zmiešavacia i na predmiešanú vodu
   nízka montážna výška, ideálna pre kombináciu so sprchovými vaničkami
   jednoduchá rýchla montáž
   ľahko čistiteľné telo i povrch panelu
   ľahko udržiavateľná konštrukcia
  
   výborný pomer výkonu a ceny, nízke prevádzkové náklady


