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Technicke idaje

51552293 HANSAPOLO - Umyvadlova bateéria

EAN: 4057304002977

static.hansa.com/51552293

Umyvadlo

e Jednopakova s bocnym ovladanim

e Stojankova

e Chrom

e Otocné vytokové rameno, Moznost obmedzenia rozsahu
otacania

® PCA® - gerator s konstantnym prietokom vody aj pri

kolisani tlaku

Paka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovladacia
paka / rukovat

Odtokova garnitira s tiahlom

Funkcie pre nastavenie maximalnej teploty a prietoku vody,
Nastavitelny obmedzovac teploty vody (stcast dodavky,
moznost dodatocnej instalacie)

@ 35 mm keramicka kartusa pre ovladanie teploty a prietoku
vody

Flexibilné pripojovacie hadicky

Telo batérie z mosadze DZR, Montazny systém Rapid

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovladacom prietoku)

Technickeé vlastnosti

Velkost DN (menovity rozmer)
Dodavka teplej vody
Pracovny tlak

Spojovacia velkost

Projection

Material

Predpisy

Norma EN

Trieda hlucnosti

Schvalenia a Prehlasenia

DVGW
ABP
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6.0 [/min

DN15

max. +80°C
0.5-10 bar
G3/8

152 mm

Mosadz

EN 817
1(1503822)

NW-6506BP0361
P-1X 29209/1A
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Nahradne diely
SP51542293
21 Nazov Kod
Z/D 01 Vytokové rameno 59914427
o -3 02 Aerator, 6 |/min 59914428
1= 03 Obmedzovac, 60°/0° 59914264
(=]
= 4 03 Obmedzovac, 120° 59914429
=
=) 04 Tesnenie vytokového ramena 59914431
(=)
= 05 Kartus, 3.5 Classic 59913075
= 06 Pritlacna matica, M40X1, SW30 59913210
07 Temperature adjustment limiter 59912325
08 Krytka, 33x3 mm 59912504
09 Ovladacia rukovat 59914430
10 Upeviovacia skrutka, M8x1, L=140 59912474
n Upeviiovaci set 59910749
NI, Vypastaci ventil umyvadla, (2019-) 59914764
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