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58130101 HANSAUNITA - Sprchova batéria

EAN: 4015474253346
static.hansa.com/58130101

e Riesenia pre sprchy °
e Termostaticka

e Nastenna montaz

e Chrom

e Rukovat regulatora teploty vody, Rukovit regulatora
prietoku vody, Eco funcia pre obmedzenie prietoku vody °

Bezpecnostna poistka proti obareniu pri 38 °C, THERMO
COOL - viac bezpecnosti vdaka minimalnemu ohrevu tela
armatdry

Termostaticka kartusa pre ovladanie teploty, Filter, filtre na
necistoty, Uzatvaraci vrsok s keramickymi dostickami,
Spatny ventil (-y)

Excentrické etazky

e Eco regulacia prietoku vody e Telo batérie z mosadze DZR, Tepelna dezinfekcia podla
predpisu DVGW W 551
e zabezpecené proti spatnému toku pri pouziti v domacnosti
(podta DIN EN 1717)
Technicke udaje
Vlastnosti prietoku
Prietok Eco pri 3 bar 10.21/min
Prietok pri tlaku 3 bar 19.2 l/min 60%223 =
Technicke vlastnosti
500 kPa
Velkost DN (menovity rozmer) DN15 5 bar
Dodavka teplej vody max. +80°C
Pracovny tlak 1-10 bar 200 kPa
Spojovacia velkost 61/2 4 bar
Vzdialenost na instalaciu €c150 15 mm
Material Mosadz 300 kPa
3 bar |
Predpisy
Norma EN ENTIM 200 kPa
2 bar
Trieda hlu¢nosti 1(150 3822)
Schvalenia a Prehlasenia 100 P
1 bar
ABP PA-1X 29504/1B
CSTB 322-M1-20/1 E
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Nahradné diely

SP58130101

Nazov Kod
01 Rukovat regulatora prietoku vody 59913854
02 Sedlo, G1/2, 180° 59911103
03 Tesnenie s filtrom, G3/4 59911076
04 Rukovdt regulatora teploty 59913852
05 Termoelement/Kartus, 2.7 59913823

SP58130101(2018)

Nazov Kod
01 Rukovat regulatora prietoku vody 59914208
02 Sedlo, G1/2 59914207
03 Tesnenie s filtrom, G3/4 59911076
04 Rukovdt regulatora teploty 59914206
05 Termoelement/Kartus, 3.4 59914114
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