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08707100 HANSACARE - Sprchova batéria

EAN: 4057304013447
statichansa.com/08707100

e Riesenia pre sprchy e Nastavitelny obmedzovac teploty vody (stcast dodavky,
. . . moznost dodatocnej instalacie), Bezpecnostna poistka proti
Zdravotna starostlivost trovatelst IR ! . N S
* 1GVOEA SEIOSEINOSE & OPALOVAIEStO obareniu pri 38 °C, THERMO COOL - viac bezpecnosti vdaka
e Termostaticka minimalnemu ohrevu tela armatiry
e Nastenna montaz e Uzatvaraci vrsok s keramickymi dostickami, Termostaticka
o Chrom kartusa pre ovladanie teploty, Spéatny ventil (-y), Filter, filtre
na necistoty
e Rukovat regulatora teploty vody, Rukovit regulatora . . . o
prietoku vody, Eco funcia pre obmedzenie prietoku vody ° Exsentncke etazky, Krycia doska (y), Trojito tesnené krycie
ruzice
e Telo batérie z mosadze DZR
e Dodatocne mozno objednat bezpecnostny zamok 02000710
pre ochranu proti obareniu. Obmedzovac je nastavitelny
pre teploty medzi 38 ° - 42° C.
Technicke udaje
Vlastnosti prietoku
Prietok pri tlaku 3 bar 15.6 [/min
600 kPa
L . 6 b
Technické vlastnosti .
\
Dodavka teplej vody max. +80°C [
500 kPa |
Pracovny tlak 1-10 bar 5 bar |
Spojovacia velkost G1/2 ‘
Vzdialenost na instalaciu CC150% 10 mm 100 kPa
Material Mosadz S
Predpis
p1sy 300 kPa
3 bar
Norma EN EN 111
Trieda hlu¢nosti 1(1S0 3822)
Trieda hlucnosti 0,2 l/s 1(1S0 3822) ZOOZK;;
Schvalenia a Prehlasenia
100 kPa
DVGW NW-6509CR0103 1 bar
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Nazov

Rukovat regulatora prietoku vody
Sedlo, G1/2

Kombinovat

Tesnenie s filtrom, G3/4

Kryt priruby
Termoelement/Kartus, 3.4

Rukovat regulatora teploty

Kod
1006422V
59914207
59914472
59911076
1006473V
59914114
1005875V
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