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65282203 HANSAFIT - Drezova batéria

EAN: 4057304004599

static.hansa.com/65282203

Kuchyna °
e Jednopakova s bocnym ovladanim
e Stojankova

e Chrom

e Otocné vytokové rameno

e  Paka Easy-Grip - pre lahké uchopenie, Jedna ovladacia paka e
| rukovat, Paka so symbolom teplej a studenej vody

Normalny - Rovnomerny a jemny prid vody, Intenzivny -
Povzbudzujtci prad vody

Vytahovacia rucna sprcha
Nastavitelny obmedzovac teploty vody (stcast dodavky,

moznost dodatocnej instalacie), Funkcie pre nastavenie
maximalnej teploty a prietoku vody

Filter, filtre na necistoty, ZmieSavaci ventil pre rucné
nastavenie teploty vody, ¢ 40 mm keramicka kartusa pre
ovladanie teploty a prietoku vody

e Tlacny prepinac, Automatické vratenie prepinaca do
povodnej polohy e Flexibilné pripojovacie hadicky
e Povrchy prichadzajice do styku s pitnou vodou obsahuji
menej ako 0,3% olova, Vodné cesty bez poniklovania
k e 2-pridova
Technicke udaje
Vlastnosti prietoku
Prietok pri tlaku 3 bar 12.0 [/min
600 kPa
o g . 6 bar
Technicke vlastnosti
Velkost DN (menovity rozmer) DN15
500 kPa
Dodavka teplej vody max. +70°C 5 bar
Pracovny tlak 1-10 bar
Spojovacia velkost G3/8 200 kPa
Projection 200 mm o
Material Mosadz/Plast
. 300 kPa
Predpisy 3 bar
Norma EN EN 817
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
65282203
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Nahradné diely
SP65282203
LR ’ Nazov Kod
e 01 Vysoky vjtok 59914562
P 02 Aerator 59914583
‘ 03 Shower head 59914584
§ 04 Kartus, 4.0 Classic 59914129
[ ) 05 Pritlacna matica, M42x1,5, SW 38 59914128
[ 06 Krytka Ukoncené 59914127
= 07 Ovladacia rukovat 59914124
1 — 08 Zaslepka 59914513
)
3 TS 09 Screw set, M4x10 59914586
8 i — 10 Upeviiovaci set 59913371
\ ‘
6 ‘j‘ M Fixing part 50914615
9 v 12 Tesnenie sada 59914144
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