AlcaPpLAsT®
AGV1S

Univerzalny lapac streSnych splavenin 300x155/110 mm priamy, Seda

Pouzitie

Pre instalaciu mimo budov

Pre odvod dazdovych povrchovych vod do kanaliza¢ného systému
Pre pripojenie odkvapovych zvodov

Vlastnosti

= Farba: Seda

Brani Sireniu zapachu z kanalizécie

Excentrické kruzky pre napojenie odkvapového zvodu 80, 90, 100, 110 a 125 mm
Material obsahuje UV stabilizatory proti blednutiu a starnutiu plastu

Material: polypropylén obohateny o sklené vidkna — odolny proti mechanickému,
chemickému a tepelnému poskodeniu

Moznost dokupenia nerez kosa proti vniknutiu hlodavcov z odpadu

Moznost dokupenia univerzalne vlozky zvodu pre kruhové a stvorcové zvody
Plastovy ko3 na necistoty mozno pohodine vybrat a vycistit

Po usadeni v zamkovej dlazbe mozno pohladové casti lapaca stresnych splavenin
zamenit za dielce v Ciernej farbe

Priame napojenie na odpad - 110 mm

Prudsi spad koryta umoznuje rychlejsi a vyssi odtok vody smerom do kanalizacie
Suchd zapachova uzavera

Zamok brani samovolnému otvoreniu vika, vytekaniu vody pri silnych dazdoch

Rozsah dodavky
= Klapka obmedzujuca prenikanie zapachu z kanalizacie

® K63 na zachytavanie hrubych necistot
" Sada vymedzovacich vloZiek pre priemer zvodu 80, 90, 100, 110, 125 mm i i
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Objednaci kod, Logistické informacie

Hmotnost Rozmer Mnozstvo
Kod EAN (kus | balenie | paleta) (kus | balenie) (balenie | paleta)
AGV1S 8595580519254 1,0916 | 5,4580 | 108,6000 kg 315x265x165 | 545%335%440 mm 5]80ks
Zaruky Colny kod Normy
2/6 rokov 39269097 EN 1253, EN 1451

Technické parametre
= Prietok 390 I/min
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