AlcaPpLAsT®

APZ10-550M Simple

Podlahovy Zlab s okrajom pre perforovany rost

Pouzitie

Pre bezbariérovy pristup

Pre odvodnenie spfch v trovni podlahy

Pre osadenie do priestoru alebo do blizkosti stien
Pre poutzitie vo vnutri budov

Vlastnosti

= Bezpecné napojenie na hydroizolaciu stavby

= Kombinovand zapachova uzavera (vlastné patentové riesenie) zarucuje ochranu
proti zdpachu z kanalizacie aj po vyschnuti vody v siféne

= Materidl: polypropylén pIneny mastencom odolny proti mechanickému,

chemickému a tepelnému poskodeniu

Mechanicky ¢istitelny sifon az po odpadovu trubku

Podlahovy Zlab z vysoko odolného plastu, ktory odold mrazu aj chémii

Rost je sucastou balenia

Samolepiaca paska pre kvalitnu hydroizolaciu

Stavebna vyska od 62 mm

Vyskovo nastavitelné plastové kotviace nohy 0-35 mm umoznujuce rychlu a

komfortnu instaldciu vratane presného nastavenia roviny

® Zvysend odolnost proti chemikaliam

Rozsah dodavky

® Kombinovand zapachova uzavera SMART

= Nerezovy perforovany rost Simple 10 mat s ochrannou féliou
= Samolepiaca hydroizola¢na paska
n

Zlab L - 6 mm = (544, 644)
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Objednaci kod, Logistické informacie
Hmotnost Rozmer Mnozstvo
Kod EAN (kus | balenie | paleta) (kus | balenie) (balenie | paleta)
APZ10-550M 8595580538989 550 mm 1,5350] 69,0750 158,1500 kg 670x75x155| mm 4590 ks
Zaruky Colny kod Normy
2/6 rokov 39229000 EN 1253

Technické parametre

Celkova stavebna vyska 75-110 mm

Minimalna hrdbka beténu 62 mm

Odolnost zapachovej uzavery proti tlaku 640 Pa

Priemer odpadového potrubia 40 mm

Prietok s vtokovou mriezkou 28 I/min

Trieda zataZenia K3 300 kg

Zapachova uzavera kombinovana s vodnym stipcom 29 mm
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