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51092183 HANSADESIGNO Style - Nadom. cast podomiet. umyv. batérie

EAN: 4057304006647
static.hansa.com/51092183

trim kit
e Umyvadlo e Pevné vytokové rameno
e Jednopakova, Sada pre konecni montaz e PCA® - aerator s konStantnym prietokom vody aj pri
o Podomictkova instalacia kolisani tlaku, CACHE® - zapusteny aerator umiestneny
priamo vo vytokovom ramene
e Chrom P s .
e Jedna ovladacia paka / rukovat, Paka so symbolom teplej a
studenej vody
e Squarewallrosette, Sleeve
Technicke udaje
Vlastnosti prietoku
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovladacom prietoku) 6.0 l/min
Pokles tlaku pri prietoku (0,11/s) 2bar GO%KDE
Technické vlastnosti
500 kPa
Velkost DN (menovity rozmer) DN15 5 bar
Dodavka teplej vody max. +80°C
Pracovny tlak 0.5-10 bar 100 kPa
Projection 194 mm e
Material Mosadz
. 300 kPa
Predpisy 3 bar
Norma EN EN 817
: . 200 kPa
Trieda hlucnosti 1(150 3822) > bar
100 kPa
1 bar
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Nahradne diely
=9P51092183
Nazov Kod
01 Ovladacia rukovat 59914574
02 Zaslepka 59914573
03 Ruzice 59914572
04 Kryci diel, 175x75 59913866
~—4

05 Cover plate holder 59913697
8 @ 06 Skrutka, Mixs5 59913698
@ 07 Zavitové puzdro, G1/2 59913865
: @ 08 Viytokové rameno 59914679
09 Aerator, M18.5x1, T) 59913366
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