AlcaPpLAsT®

APV201

Podlahova vpust 105x105/50/75 mm priama, mriezka nerez, vodna zapachova uzavera
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Pouzitie

Pre bezbariérovy pristup

Pre odvodnenie v Urovni podlahy

Pre vnutorné priestory, kde sa predpoklada ¢asté vyuzivanie spojené s

pravidelnym odtokom vody do vpuste (ktipelne)

Vlastnosti

= Kompatibilita s dielcami podlahovych vpusti vratane vodnej, suchej a
kombinovanej zapachovej uzavery SMART

= Masivna nerezové mriezka 102x102x4 mm

Material: nerezova ocel AlSI 304, DIN 1.4301

Material: polypropylén odolny proti mechanickému, chemickému a tepelnému

poskodeniu

Mechanicky ¢istitelny sifon az po odpadovu trubku

Priame napojenie na odpad @50/75 mm

Siroky izola¢ny limec pre napojenie na hydroizoléciu stavby

Vodna zapachova uzéavera bréani prenikaniu zapachu z kanalizacie

Viyskovo upravitelné hrdlo 9-95 mm

Rozsah dodavky

= Dizajnové nerezova mriezka
Hrdlo vpuste 105105 mm
Suprava tesnenia

Telo vpuste priame @50/75 mm
Vodna zépachova uzavera

Objednaci kdd, Logistické informacie

Hmotnost Rozmer Mnozstvo
Kéd EAN (kus | balenie | paleta) (kus | balenie) (balenie | paleta)
APV201 8594045930375 0,6621 |7,8984 | 177,8000 kg 230%190x230 | 780x245x475 mm 81160 ks
Zaruky Colny kod Normy
2/6 rokov 39269097 EN 1253

Technické parametre

Celkova stavebna vyska 144-230 mm

Odolnost zapachovej uzavery proti tlaku 480 Pa
Odpadové potrubie priemer 75/50 mm

Prietok s vtokovou mriezkou 46 I/min

Trieda zatazenia K3 300 kg

Zépachova uzévera 51 mm
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