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Technicke adaje

HANSH

01111183 HANSAMIX - Umyvadlova batéria, low pressure

EAN: 4015474271159
statichansa.com/01111183

Umyvadlo e Paka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovladacia

e Jednopakova, Pre beztlakové ohrievace vody paka [ rukovat

e Funkcie pre nastavenie maximalnej teploty a prietoku vody,
] Nastavitelny obmedzovac teploty vody (sucast dodavky,
e Chrom moznost dodatocnej instalacie)

e Stojankova

e  Pevné vytokové rameno e ¢ 48 mm keramicka Eco kartusa pre ovladanie teploty a
e Aerator s laminarnym pridom vody, CASCADE® - aerator prietoku vody

e Medené pripojovacie trubicky

e Telo batérie z mosadze DZR, Montazny systém Rapid

e Bez odtokovej garnitdry

Technickeé vlastnosti

Velkost DN (menovity rozmer)
Dodavka teplej vody
Pracovny tlak

Spojovacia velkost

Projection

Material

Predpisy

Norma EN

Trieda hlucnosti

Schvalenia a Prehlasenia
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Nahradné diely

HANSH
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Nazov

Ovladacia rukovat, L=93 mm
Skrutka, M5x8, SW2.5

Klzné puzdro

Zaslepka Siva

Krytka

0cné skrutka, M50x1, SW45
0-krzok, d 43x2.5

Kartus, 4.8 eco

Hot water limiter

Gumoveé tesnenie

Fixing plate

Skrutka, M8x1, SW13
Upeviovaci set

Potrubie

Upeviovacia skrutka, M8x1, L=140

Aerator, M24x1 A, low pressure

Aerator, M22/24, ND

Podlozka s ockom pre retiazku

Montaz matice
Tesnenie sada, 14.9x8.5x1
Tesnenie sada, 10x8

Pripajacie hadicky

Kod
01880083
59904755
59904778
59912112
59912638
59904775
59911166
59904601
59904759
59914591
59904765
59904766
59910749
59911173
59912474
59902692
59901553
59902219
59904969
59902352
59902272
59902151
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