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A07

Vypúšťací ventil pre nádržku A93

Použitie

Pre nádržku A93 

Vlastnosti

Clona pre nastavenie množstva vypúšťanej vody 

Duálne splachovanie 

Materiál: ABS 

Rozsah dodávky

Krytka výstupnej rúrky Ø50 mm 

Ventil 

Výpusť Ø60 mm pre montáž do nádržky s výstupným priemerom pre napojenie 

rúrky 32 mm 

Objednací kód, Logistické informácie

Hmotnosť Rozmer Množstvo

Kód EAN (kus | balenie)(kus | balenie | paleta) (balenie | paleta)

A07 8594045936810 1,2986 | 7,7825 | 144,5200 kg 350×130×100 | 590×430×390 mm 25 | 400 ks

Záruky

2/3 rokov 

Colný kód

84818019 

Normy

EN 14055 

Technické parametre

Funkčné požiadavky trieda I 

Malé spláchnutie 2,5-3,5 l 

Pri inštalácii na vysoko položenú nádržku je funkčné iba veľké spláchnutie 6-8 l 

Štandardné nastavenie malého spláchnutia 3 l 

Štandardné nastavenie veľkého spláchnutia 6 l 

Veľké spláchnutie 5,5-8 l 
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