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A08A

Vypúšťací ventil s dvojtlačítkom

Použitie

Pre keramické splachovacie nádržky 

Pre výmenu alebo náhradu 

Vlastnosti

Clona pre nastavenie množstva vypúšťanej vody 

Konštrukcia umožňuje nastavenie optimálnej výšky ventilu podľa výšky nádržky 

Materiál: ABS 

Možnosť nastavenia tlačítka mimo os ventilu 

Tlačítko DUAL pochrómované 

Vypúšťací mechanizmus DUAL 3/6 l 

Rozsah dodávky

Tlačítko DUAL pochrómované 

Ventil 

Výpusť Ø60 mm pre montáž do nádržky 

Objednací kód, Logistické informácie

Hmotnosť Rozmer Množstvo

Kód EAN (kus | balenie)(kus | balenie | paleta) (balenie | paleta)

A08A 8595580532772 0,4677 | 7,4784 | 142,0400 kg 410×170×100 | 590×430×390 mm 16 | 256 ks

Záruky

2/3 rokov 

Colný kód

84818019 

Normy

EN 14055 

Technické parametre

Funkčné požiadavky trieda I 

Objem jednotlivého spláchnutia je daný veľkosťou a objemom nádržky 

Rozsah nastavenia výšky 315-450 mm 
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